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Intelligentes industrielles Außengehäuse IP65/IK10

Modell IB552

Merkmale

IB552

Übersicht

Robuste industrielle IP65-IK10-Smartbox für raue Umgebungen. Wetterfestes und

schlagfestes Gehäuse zum Schutz von Elektronik, Steuerungssystemen, CCTV,

Solaranlagen und IoT-Geräten in industriellen Außenanwendungen. Mehr erfahren!

Intelligentes industrielles Außengehäuse IP65/IK10 Größe: 550x450x280mm

Material: 1,2 mm verzinkter Stahl + Pulverbeschichtung Enthält 4 wasserdichte M25-Kabelverschraubungen, 3

Montageplatten und 1 Erdungsanschluss

Unterstützt Wand- und Mastmontage Betriebstemperatur: -40 ~ 70°C

Anwendung: Batterie, Steuerung, Überwachung und

Kabelverbindungen



IB552

Spezifikationen

Grundlegende Informationen

Modell IB552

Abmessungen (Länge × Breite ×
Höhe)

550*450*280mm

Gewicht(kg) 12.7

Material Feuerverzinktes Stahlblech

Dicke 1.2mm

IP-Schutzart IP65

Farbe Weiß + Grau

Oberflächenbehandlung Elektrostatische Pulverbeschichtung

Tür 1

Installation Mast-/Wandmontage

Funktion

Funktion Kabelverbindungen, Verteilung, Elektrik, Batterie, Steuerung, Überwachung usw.

Wasserdichtes Außengehäuse mit Befestigungsöffnungen für IPC/WLAN-Access-Point

Packungsinhalt

GEHÄUSE 1PCS

Schnellinstallationsanleitung 1PCS

Wasserdichter Anschluss 4PCS

Montageplatte für IP-
Kamera/AP/CPE

4PCS

Schlüssel 2PCS

Erdungsanschluss 1PCS

Installationszubehör

Installation Mast-/Wandmontage

DIN-Schiene 1PCS

Innenliegende Montageplatte 2PCS (entfernbar)

Mastmontagezubehör 2 × 1,2m-Edelstahlkabelbinder für Mastdurchmesser von 50–350mm

2 × universelle Edelstahlklemmen

Optionales Zubehör Der Thermostat schaltet Lüfter oder andere Geräte abhängig von der Temperatur.
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