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I N D U S T R I E - S C H A LT S C H R A N K  F Ü R  D E N  A U S S E N B E R E I C H

Industrieller ABS-Außenverteilerkasten IP65

Modell IP652

Merkmale

IP652

Robustes IP65-ABS-Gehäuse für

industrielle Steuerungen im

Außenbereich mit IK09-Schlagfestigkeit,

600 × 500 mm Grundmaß und

Mastmontage.

Wasserdichtes Außengehäuse (IP65 / IK09) Größe: 600 × 500 × 220 mm | Gewicht: 4,45 kg

Robustes graues ABS-Gehäuse mit 4 mm Wandstärke, für den
Außeneinsatz ausgelegt

IP65 wasserdicht & staubdicht, IK09 Schlagzähigkeit für raue
Umgebungen

Geeignet für Verbindungs-, Verteilungs-, Batterie-, Steuerungs-

und Überwachungsanwendungen

Integrierte Montagebohrungen für IPC und WLAN-AP; unterstützt

Mast- oder Wandmontage



IP652

Spezifikationen

Grundlegende Informationen

Modell IP652

Abmessungen (Länge × Breite ×

Höhe)

600*500*220mm

Gewicht(kg) 4,45 kg

Material ABS

Dicke 4mm

IP-Schutzart IP65

Farbe Grau

Tür 1

Installation Mast-/Wandmontage

Funktion

Funktion Kabelverbindungen, Verteilung, Elektrik, Batterie, Steuerung, Überwachung usw.

Wasserdichtes Außengehäuse mit Befestigungsöffnungen für IPC/WLAN-Access-Point

Installationszubehör

Mastmontagesatz 1 Satz

Filter für Zuluft und

Abluftventilator

2PCS

Türverriegelung 2PCS

Erdungskabelklemme 1PCS

Abluftfilter + integrierter

Abluftventilator

1PCS

Türöffnungsbegrenzer 1PCS

C45-Montageschiene 2PCS

Wasserdichtes M20-

Anschlussstück

10PCS

Montagezubehör Inklusive
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