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STROMVERSORGUNGSZUBEHÖR

3 Meter modulare Überwachungsmasten
Modell PL01

Merkmale

PL01

Übersicht

Modularer 3m-Überwachungsmast aus verzinktem Stahl mit Ø76–114mm und

wetterfester Konstruktion für Überwachung, Verkehr und Industrie.

3 Meter modulare Überwachungsmasten Abmessungen: oberer Durchmesser Ø76 mm, unterer

Durchmesser Ø114 mm, Wandstärke 1,5 mm

Feuerverzinkter Stahl, korrosionsbeständig für den Außenbereich Langlebige beschichtete Oberfläche, resistent gegen Wind,
Sonne und raues Wetter

Geeignet für Überwachungs-, Verkehrs- und
Industrieanwendungen



PL01

Spezifikationen

Spezifikationen

Modell PL01

Material des Lichtmasts Verzinkter Q235-Stahl

Materialdicke 1.5mm

Oberer Durchmesser 76*1,5 mm

Unterer Durchmesser 114*1,5 mm

Gewicht 13KG

Farbe Weiß

Zubehör Mast
Blitzableiter
Fundament- und Ankerkorb

Verpackung 105*24*23cm

Optionale Grundplattenhalterung 60*60*10cm
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