
Datenblatt

SOLAR-LED - LEUCHTE

Integrierte 30-W-Solar-LED-Straßenleuchte IP65

Modell SI400W

Merkmale

SI400W

Integrierte 30W-Solarleuchten mit 25Ah-

LiFePO4-Batterien. IP65-Wasserschutz

und 2000LM Lichtstrom. Ideal für

kommunale und industrielle

Beleuchtungsprojekte.

Integrierte 30-W-/25-Ah-Solarleuchte mit Halterung im

Komplettpaket

Monokristallines Solarmodul 6V/30W, 349*577*17 mm

Batterie: LifePO4-Batterie 3.2V 25AH LEDs: 5050, 1W, 144 Stück

Witterungsbeständig / IP65 Fernbedienung sowie licht- und radargesteuerter Betrieb

Lichtstrom: 2000 lm Ladezeiten: 6-8 Stunden

Beleuchtungszeiten: 12-14 Stunden Betriebstemperatur: -30 °C bis +60 °C



SI400W

Spezifikationen

Modellbezeichnung SI300W SI400W

Solarmodul

Monokristallines Solarmodul

6V / 20W

335 × 447 × 17 mm

Monokristallines Solarmodul

6V / 30W

349 × 577 × 17 mm

Batterie 3.2V 15Ah LiFePO4 3.2V 25Ah LiFePO4

LED-Typ 5050, 1W × 84 Stück 5050, 1W × 144 Stück

Witterungsbeständigkeit IP65 IP65

Lichtabhängige Steuerung Ja Ja

Radarsteuerung Ja Ja

Fernbedienung Ja Ja

CRI 75 Ra 75 Ra

Ausgeleuchtete Fläche 100 m2 100 m2

Ladezeit 6–8 Stunden 6–8 Stunden

Beleuchtungszeit 12-14 Stunden 12-14 Stunden

Betriebstemperatur -30℃ ~ +60℃ -30℃ ~ +60℃

Produktabmessungen 560 × 340 × 60 mm 710 × 355 × 70 mm

Farbtemperatur 6500 K 6500 K

Verpackung 1 Einheit/CTN 1 Einheit/CTN

Vorgeschlagene Installationshöhe 4–6 m 4–6 m
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