
Datenblatt

SOLAR-LED - LEUCHTE

Integrierte 15-W-Solar-LED-Straßenleuchte

Modell SW200W

Merkmale

SW200W

Die integrierte Solarstraßenleuchte

SW200W bietet einen LiFePO4-Akku, eine

Montagehalterung, Fernbedienung,

automatische lichtabhängige Steuerung

und Radarsensorik.

Integrierte 15-W-/15-Ah-Solarleuchte mit Halterung im

Komplettpaket

Solarmodul: Monokristallines Solarmodul 15W6V

Akku: LiFePO4, 3.2V, 15AH LEDs: 5730, 1000 Stück

Witterungsbeständig / IP65 Fernbedienung sowie licht- und radargesteuerter Betrieb

Ladezeiten: 5-8 Stunden Beleuchtungszeiten: 12 Stunden

Betriebstemperatur: -30 °C bis +60 °C



SW200W

Spezifikationen

Modellbezeichnung SW200W SY500W

Solarmodul 6V / 15W 6V/18W

Batterie 15000 mAh LiFePO₄ 20000 mAh LiFePO₄

LED-Typ 1000 LEDs (SMD 5730) 1200 LEDs (SMD 5730)

Witterungsbeständigkeit IP65 IP65

Lichtabhängige Steuerung Ja Ja

Radarsteuerung Ja Ja

Fernbedienung Ja Ja

CRI 75 Ra 75 Ra

Ausgeleuchtete Fläche 150 m2 200 m2

Ladezeit 5–8 Stunden 5–8 Stunden

Beleuchtungszeit 10–12 Stunden 10–12 Stunden

Betriebsdauer in Tagen 3 Tage 3 Tage

Produktabmessungen 700 × 240 × 50 mm 782 × 242 × 50 mm

Größe des Einzelpakets 24,5 × 8 × 70,5 cm 24,5 × 8 × 78,5 cm

Farbtemperatur 6000 K 6000 K

Kartonpackung 42,5 × 25,5 × 72 cm (5 Stück / CTN) 42,5 × 25,5 × 80 cm (5 Stück / CTN)

Vorgeschlagene Installationshöhe 6 m 6 m
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